
ÉCLAIRAGE POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX



VOTRE FOURNISSEUR 
PRIVILÉGIÉ

À PROPOS 
D'AIMLITE

Nous nous engageons à toujours offrir des 
produits qui répondent ou dépassent les 
exigences et les attentes de nos clients. 
C’est grâce à cet engagement que notre 
entreprise est un succès.

Notre laboratoire est certifié ISO / IEC 
17025 par CSA International en vertu 
du programme CPP (certification par-
catégorie) ce qui nous permet de mener 
des évaluations de sécurité et de perfor-
mance et de réaliser une centain de tests 
différents sur nos produits.
Ceci permet à AimLite de certifier de nou-
veaux produits, toujours plus personnal-
isés, rapidement sur le marché.

L’objectif d’AimLite est de maintenir et 
d’améliorer la qualité de ses produits 
grâce à des programmes qui permettent 
aux employés de faire leur travail cor-
rectement dès le début, tout en collabo-
rant avec des fournisseurs qui partagent 
les mêmes valeurs et qui sont les meilleurs 
dans le domaine.

Notre équipe est composée des plus 
compétents et reconnus dans le secteur 
de l’urgence et l’industrie canadienne 
d’éclairage.

DÉVELOPPEMENT 
DE NOUVEAUX 
PRODUITST

Notre équipe d’ingénierie, composée de 20 
spécialistes dotés de passés profession-
nels et d’expériences techniques variées, 
nous permet de développer une multitude 
de nouveaux produits répondants aux exi-
gences des clients d’aujourd’hui. Notre 
objectif est de concevoir des produits 
innovants à des prix compétitifs, tout en 
respectant les standards de l’industrie tel 

que l’energie éconergétique.

SATISFACTION
DU CLIENT

La satisfaction de nos clients est la priorité 
principale d’AimLite : nous voulons être 
leur fournisseur privilégié. Notre service 
à la clientèle est composé de représen-
tants des ventes compétents, bilingues, 
très bien formés, et dont le seul but est de 
répondre aux besoins des clients. Le per-
sonnel de vente est continuellement formé 
sur les dernières tendances de l’éclairage, 
les technologies et les développements 
afin qu’ils puissent servir activement les 
clients, résoudre les problèmes, initier 
des changements et partager leur savoir-
faire avec le reste de l’équipe. Outre leur 
expérience, nos techniciens ont une vaste 
formation académique, ce qui nous per-
met d’offrir un soutien technique dans les 
secteurs manufacturiers, du détail et de 
la distribution. AimLite est dédiée à ses 
clients, ses employés et à la sécurité.





Une zone dangereuse (aussi nommée atmosphère potentiellement explosive) est un environnement suscepti-
ble de contenir toute concentration de gaz ou vapeurs inflammables, brouillards, liquides, poussières ou même 
des fibres ou parcelles potentiellement explosives. Les situations qui impliquent des procédés de production, 
transformation, livraison et stockage de substances inflammables produisent habituellement des environne-
ments potentiellement explosifs.  
Les industries typiquement concernées incluent : pétrole et gaz, raffinage et traitement pétrochimiques, 
stockage de combustible, fabrication de produits chimiques et production d’énergie électrique. Les autres 
industries concernées incluent : la construction automobile, le traitement des eaux, la pharmaceutique, les 
distilleries, les producteurs alimentaires, l’aviation, le militaire, de finition par sablage et peinture.   
Cependant, plusieurs entreprises ne réalisent pas que la poussière est aussi susceptible de créer un emplace-
ment dangereux et les installations comme celles des fabricants d’aliments et de boissons, usines de plas-
tique, meuneries, de recyclage on d’entreposage et manutention des grains doivent également s’assurer que 
tout emplacement potentiellement dangereux soit classifié correctement.

En présence de ces éléments, tout équipement électrique installé dans ces types d’environnements doit 
être spécifiquement conçu et testé de manière à répondre à plusieurs exigences qui, ensemble, assurent la 
sécurité du personnel et évitent des situations potentiellement dangereuses entraînées par la réaction des 
équipements à son environnement. 
Afin d’assurer la sécurité, des exigences spéciales sont établies pour le câblage, les composants électriques 
et l’intégrité structurelle.

QU’EST-CE QU’UN 
EMPLACEMENT 
DANGEREUX ?

POURQUOI UTILISER 
L’ÉCLAIRAGE POUR 
EMPLACEMENTS 
DANGEREUX ?
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CLASSES
La « classe » définit la nature générale (ou les car-
actéristiques) de la matière dangereuse dans 
l’environnement.

CLASSE I
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence dans l’air de gaz ou de vapeurs inflam-
mables en quantités suffisantes pour constituer un 
mélange explosif ou inflammable.

CLASSE II
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence de poussières combustibles ou conduc-
trices d’électricité.

CLASSE III
Emplacement jugé dangereux à cause de la 
présence de fibres ou de parcelles inflammables, 
mais dans lequel celles-ci ne sont pas prévues être 
en suspension dans l’air en quantités suffisantes 
pour constituer des mélanges inflammables.

CLASSES ET DIVISIONS  
DES EMPLACEMENTS 
DANGEREUX

DIVISIONS
La division définit la probabilité de présence d’une 
matière dangereuse en concentration inflammable 
dans l’atmosphère de l’environnement.

DIVISION 1
La substance de référence classée sera présente 
dans des conditions normales de fonctionnement.

DIVISION 2
La substance de référence classée sera présente 
uniquement dans des conditions de fonctionnement 
anormales, par exemple la rupture accidentelle 
du contenant ou le mauvais fonctionnement d’un 
système.



ZONE DANGEREUSE GROUPE MATIÈRES REPRÉSENTATIVES

CLASS I, DIVISION 1 & 2

A ACÉTYLÈNE

B HYDROGÈNE

C ÉTHYLÈNE

D PROPANE

CLASS II, DIVISION 1 & 2

E POUSSIÈRES MÉTALLIQUES, COMME LE MAGNÉSIUM 

F POUSSIÈRES CARBONÉES, COMME LA POUSSIÈRE DE CARBONE OU DE CHARBON

G
POUSSIÈRES NON CONDUCTRICES, COMME LA FARINE, LES CÉRÉALES, LE BOIS ET LE 
PLASTIQUE

CLASS III, DIVISION 1 & 2 NONE
FIBRES OU PARCELLES INFLAMMABLES, COMME LA FIBRE DE COTON, DE LIN OU DE 
RAYONNE

GROUPES DE GAZ 
ET POUSSIÈRES
Les atmosphères explosives présentent différentes caractéristiques chimiques qui affectent la probabilité et la gravité d’une explosion. Ces 
caractéristiques incluent notamment la température de combustion, l’énergie minimale d’inflammation, les limites inférieures et supérieures 
d’explosivité et le poids moléculaire.
Chaque substance présente une combinaison unique de caractéristiques, mais l’on constate que celles-ci peuvent être réparties en groupes 
similaires, simplifiant ainsi la sélection de l’équipement pour les emplacements dangereux.
Chaque gaz ou vapeur chimique utilisé dans l’industrie est classifié d’après un groupe de gaz.
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AMÉRIQUE DU NORD (NEC)

T1 - 450 T3A - 180

T2 - 300 T3B - 165

T2A - 280 T3C - 160

T2B - 260 T4 - 135

T2C - 230 T4A - 120

T2D - 215 T5 - 100

T3 - 200 T6 - 85

LES CLASSES 
DE TEMPÉRATURE
Une autre considération importante est la classe de température de l’équipement électrique.
Le tableau suivant indique que la température de surface d’une pièce d’équipement électrique de la classe T3 ne s’élèvera pas 
au-dessus de 200 °C, par exemple.

7LES CLASSES DE TEMPÉRATURE



Project  

Catalogue n°  

Type  

Date  

Le luminaire linéaire étanche de 4 pi VWX4-L est conçu pour les endroits dangereux où pourraient 
se retrouver des gaz et des liquides tels que l’acétylène, l’hydrogène, l’éther, l’hydrocarbure, les 
combustibles, les solvants etc. qui ne sont normallement pas présents en concentration assez 
importante pour causer une explosion mais peuvent s’y retrouver accidentellement.

VWX4-L
LUMINAIRE DEL  
ÉTANCHE À LA VAPEUR  
POUR ENDROITS DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2 ET CLASSE III, DIVISION 1 ET 2

CONSTRUCTION
Boîtier
 • Le boîtier monopièce est fait 

de fibre de verre renforcé
 • Un joint d’étanchéité coulé en 

place à cellules fermées ainsi 
que des loquets de polycar-
bonate scellent le boîtier dans 
les milieux hostiles

 • Le boîtier profilé est disponible  
en longueur de 4 pieds

Lentille
 • La lentille d’acrylique givré 

profonde et résistante aux 
impacts est offerte de série 
avec le luminaire

Spécifications
 • Conception pour lavage  

 à grande eau
 • Très durable
 • Nettoyage et entretien faciles
 • Conçu à partir de DEL à haut 

rendement pour des écono-
mies d’énergie

 • Loquets d’acier inoxydable 
disponibles

 • Le boîtier du luminaire est 
conforme aux normes boîtiers 
pour équipement électrique 
NEMA 4X

Température ambiante
 • -40°C à +40°C

Montage
 • Supports de montage pour 

le plafond et supports pour 
montage suspendu inclus.

ÉLECTRIQUE
Pilote
 • Disponible en 120-277V  

et 347V
 • Contrôleur de gradation 0-10V
 • Convient aux endroits froids 

(-40°C)

CONFORMITÉS
 • Classe I, Division II, Groupes 

A, B, C et D, T5 ambiant 40°C
 • Classe III, Division I et II, T5 

ambiant 40 °C
 • Emplacements dangereux
 • Convient pour endroits hu-

mides et mouillés
 • IP66

 • IP67
 • 1500 PSI : Test d’eau à 

pression directe (1,3 gallon 
par minute pour 3 minutes 
à une distance de 1,5-2,0' 
du luminaire) pour s’assurer 
de l’étanchéité du luminaire. 
L’eau ne doit pas passer

 • NSF
 • Rencontre la norme NEMA 4X
 • Rencontre les normes de 

NMB-005 pour la classe A  
de produits 

 • Certification CSA C22.2 
#250.0, #250.13, #137

 • CSA
 • UL1598, UL8750

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

APPLICATIONS
 • Salles blanches
 • Vestiaires
 • Salles informatiques
 • Salles d’entreposages pour la 

peinture et nettoyant de pinceaux

 • Usines de transformation chimique
 • Usines de traitement pétrochimique
 • Quais industrielles de chargement

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL IRC 80+

WATTS (W) 31 - 79 POIDS (LB) 14.15

FLUX LUMINEUX (LM) 3 797 - 10 047 TEMPÉRATURE AMBIANTE -40°C À +40°C

EFFICACITÉ (LM/W) 117 - 143 CONSTRUCTION

BOÎTIER EN FIBRE DE VERRE, 
LENTILLE EN ACRYLIQUE RÉSISTANT 
AUX CHOCS, LOQUETS POM ET 
MATÉRIEL DE MONTAGE EN ACIER 
INOXYDABLE

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3 000, 3 500, 4 000, 5 000 MONTAGE SURFACE, SUSPENDU

VWX4-L • RéV. 2023-8-9
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VWX4-L

VWX4-L

4' = 51.65"

4.38"

6.77"

Connecteur Classe I, 
division II non fourni.

2.236"

SUPPORT DE MONTAGE  
POUR LE PLAFOND1

DIMENSIONS

SUPPORT POUR  
MONTAGE SUSPENDU1

1 Inclus.

VWX4 L

SÉRIE TYPE DE 
LAMPE

FLUX LUMINEUX
(LM) IRC VOLTS

(VCA)
TEMPÉRATURE  
DE COULEUR (K) OPTIONS

VWX4 L - DEL A1A -
A2A -
A3A -
A4A -

CONSULTER
LE TABLEAU 
DE SPÉCIFI-
CATIONS
TECHNIQUES

80 - 80 2 -
8 -

120-277
347

30K - 
35K -
40K -
50K -

3000
3500
4000
5000

SS -
KV -
DL1 -

PC -
SFAL -
SFPL -
TP -
L6 -
L10 -
AC -
RGB-45 -
L6-BK -
L10-BK -

LOQUETS D’ACIER INOXYDABLE
PROTECTEUR DE SURTENSION 10 KV
ALIMENTATION D’URGENCE (DE 0°C - 25°C) 120 V ET
120-277 V SEULEMENT
LENTILLE À RAINURES GIVRÉE EN POLYCARBONATE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN ACRYLIQUE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN POLYCARBONATE
VIS INVIOLABLES
CÂBLE BLANC DE 6'
CÂBLE BLANC DE 10'
CÂBLE D'AVIATION
SUPPORT DE FIXATION AU MUR (45º)
CÂBLE NOIR DE 6'
CÂBLE NOIR DE 10'

1 Lorsque l'option DLest sélectionnée, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont 

plus applicables.

GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉLECTION 
DEL

WATTS
 
(W)

VOLTS

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

IRC
VIE
L70
(H)

LM-80
HEURES 
TESTÉES
(H)

FACTEUR DE 
PUISSANCE

DHT

(%)
LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

A1A 31
120-277 
347

3 797 124 3 889 127 3 999 130 4141 135 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A2A 40 5 223 131 5 349 134 5 500 138 5 695 143 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A3A 60 7 314 123 7 490 126 7 703 130 7 976 134 80+ 189 000 10 000 0.98 9
A4A 79 9 212 117 9 435 120 9 703 124 10 047 128 80+ 189 000 10 000 0.98 10

VWX4-L • RéV. 2023-8-9
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VWX4-L

4' = 51.65"

4.38"

6.77"

Connecteur Classe I, 
division II non fourni.

2.236"

SUPPORT DE MONTAGE  
POUR LE PLAFOND1

DIMENSIONS

SUPPORT POUR  
MONTAGE SUSPENDU1

1 Inclus.

VWX4 L

SÉRIE TYPE DE 
LAMPE

FLUX LUMINEUX
(LM) IRC VOLTS

(VCA)
TEMPÉRATURE  
DE COULEUR (K) OPTIONS

VWX4 L - DEL A1A -
A2A -
A3A -
A4A -

CONSULTER
LE TABLEAU 
DE SPÉCIFI-
CATIONS
TECHNIQUES

80 - 80 2 -
8 -

120-277
347

30K - 
35K -
40K -
50K -

3000
3500
4000
5000

SS -
KV -
DL1 -

PC -
SFAL -
SFPL -
TP -
L6 -
L10 -
AC -
RGB-45 -
L6-BK -
L10-BK -

LOQUETS D’ACIER INOXYDABLE
PROTECTEUR DE SURTENSION 10 KV
ALIMENTATION D’URGENCE (DE 0°C - 25°C) 120 V ET
120-277 V SEULEMENT
LENTILLE À RAINURES GIVRÉE EN POLYCARBONATE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN ACRYLIQUE
LENTILLE LISSE ET GIVRÉE EN POLYCARBONATE
VIS INVIOLABLES
CÂBLE BLANC DE 6'
CÂBLE BLANC DE 10'
CÂBLE D'AVIATION
SUPPORT DE FIXATION AU MUR (45º)
CÂBLE NOIR DE 6'
CÂBLE NOIR DE 10'

1 Lorsque l'option DLest sélectionnée, le luminaire conserve le statut d'emplacement mouillé, cependant la certification NEMA 4X et les indices IP ne sont 

plus applicables.

GUIDE DE COMMANDE

TABLEAU DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SÉLECTION 
DEL

WATTS
 
(W)

VOLTS

(V)

3 000 K 3 500 K 4 000 K 5 000 K

IRC
VIE
L70
(H)

LM-80
HEURES 
TESTÉES
(H)

FACTEUR DE 
PUISSANCE

DHT

(%)
LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

LUMEN
(LM)

EFFICACITÉ
(LM/W)

A1A 31
120-277 
347

3 797 124 3 889 127 3 999 130 4141 135 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A2A 40 5 223 131 5 349 134 5 500 138 5 695 143 80+ 189 000 10 000 0.97 11
A3A 60 7 314 123 7 490 126 7 703 130 7 976 134 80+ 189 000 10 000 0.98 9
A4A 79 9 212 117 9 435 120 9 703 124 10 047 128 80+ 189 000 10 000 0.98 10

VWX4-L • RéV. 2023-8-9
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Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

PHOTOMÉTRIES (SUITE)

VWX4-L

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

2.0' 551.8 5.2' 6.0'

4.0' 137.9 10.4' 12.0'

6.0' 61.3 15.6' 17.9'

8.0' 34.5 20.8' 23.9'

10.0' 22.1 26.0' 29.9'

 Faisceau vert. : 104.8°   Faisceau hor. : 112.4°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 1774.0 24.9

0-40 2918.0 40.9

0-60 5106.6 71.6

60-90 1648.0 23.1

70-100 1044.7 14.6

90-120 357 5

0-90 6754.6 94.7

90-180 377.3 5.3

0-180 7131.8 100

Filename: VWX4-LA32-40K
Manufacturer: AIMLITE SAINT-LAURENT, QUEBEC

Luminaire: AIMLITE INDOOR LED LUMINAIRE WITH FROSTED LINEAR 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: VWX4-LA32/40K
Lamp: FOUR PHILIPS FORTIMO LED BOARDS. LUMEN OUTPUT = 7125 

LMS.

Lamp Output: 1 lamp, total luminaire Lumens: 7131.8
Max Candela: 2,275.0 at Horizontal: 90°, Vertical: 10° 

Input Wattage: 73.37

Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 49.56", W: 4.2", H: 2.04")

Test: H316CA
Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP 

LAB CODE 500084-0
Photometry : Type C

CIE Class: Direct

Cutoff Class: Semicutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire

0-30 1,774.0 24.9%

0-40 2,918.0 40.9%

0-60 5,106.6 71.6%
60-90 1,648.0 23.1%

70-100 1,044.7 14.6%

90-120 357.0 5%

0-90 6,754.6 94.7%

90-180 377.3 5.3%

0-180 7,131.8 100%

Page 1 of 3Photometric Report: VWX4-LA32-40K

8/20/2014file:///C:/ProgramData/PhotometricsPro/temp/VWX4-LA32-40K_rep.htm

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONALCOURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

VWX4-LA3-(2/8)/40K • 7131.8LM

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

2.0' 336.8 4.9' 5.2'

4.0' 84.2 9.8' 10.4'

6.0' 37.4 14.7' 15.6'

8.0' 21.0 19.5' 20.8'

10.0' 13.5 24.4' 26.0'

 Faisceau vert. : 101.4°   Faisceau hor. : 104.9°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 1006.6 26.1

0-40 1635.5 42.3

0-60 2804.4 72.6

60-90 871.5 22.6

70-100 542.5 14

90-120 174.9 4.5

0-90 3676.0 95.2

90-180 186.2 4.8

0-180 3862.2 100

Filename: VWX4-LA12-40K
Manufacturer: AIMLITE SAINT-LAURENT, QUEBEC

Luminaire: AIMLITE INDOOR LED LUMINAIRE WITH FROSTED LINEAR 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: VWX4-LA12/40K
Lamp: TWO PHILIPS PORTIMO LED BOARDS. LUMEN OUTPUT = 3859 LMS.

Lamp Output: 1 lamp, total luminaire Lumens: 3862.2

Max Candela: 1,347.0 at Horizontal: 0°, Vertical: 0° 

Input Wattage: 38.53
Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 49.56", W: 4.2", H: 2.04")

Test: H317CA

Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP 
LAB CODE 500084-0

Photometry : Type C

CIE Class: Direct
Cutoff Class: Semicutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire

0-30 1,006.6 26.1%
0-40 1,635.5 42.3%

0-60 2,804.4 72.6%

60-90 871.5 22.6%

70-100 542.5 14%
90-120 174.9 4.5%

0-90 3,676.0 95.2%

90-180 186.2 4.8%
0-180 3,862.2 100%

Page 1 of 3Photometric Report: VWX4-LA12-40K

8/20/2014file:///C:/ProgramData/PhotometricsPro/temp/VWX4-LA12-40K_rep.htm

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONALCOURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

VWX4-LA1-(2/8)/40K • 3862.2LM

VWX4-L • RéV. 2023-8-9

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

PHOTOMÉTRIES (SUITE)

VWX4-L

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

2.0' 551.8 5.2' 6.0'

4.0' 137.9 10.4' 12.0'

6.0' 61.3 15.6' 17.9'

8.0' 34.5 20.8' 23.9'

10.0' 22.1 26.0' 29.9'

 Faisceau vert. : 104.8°   Faisceau hor. : 112.4°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 1774.0 24.9

0-40 2918.0 40.9

0-60 5106.6 71.6

60-90 1648.0 23.1

70-100 1044.7 14.6

90-120 357 5

0-90 6754.6 94.7

90-180 377.3 5.3

0-180 7131.8 100

Filename: VWX4-LA32-40K
Manufacturer: AIMLITE SAINT-LAURENT, QUEBEC

Luminaire: AIMLITE INDOOR LED LUMINAIRE WITH FROSTED LINEAR 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: VWX4-LA32/40K
Lamp: FOUR PHILIPS FORTIMO LED BOARDS. LUMEN OUTPUT = 7125 

LMS.

Lamp Output: 1 lamp, total luminaire Lumens: 7131.8
Max Candela: 2,275.0 at Horizontal: 90°, Vertical: 10° 

Input Wattage: 73.37

Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 49.56", W: 4.2", H: 2.04")

Test: H316CA
Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP 

LAB CODE 500084-0
Photometry : Type C

CIE Class: Direct

Cutoff Class: Semicutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire

0-30 1,774.0 24.9%

0-40 2,918.0 40.9%

0-60 5,106.6 71.6%
60-90 1,648.0 23.1%

70-100 1,044.7 14.6%

90-120 357.0 5%

0-90 6,754.6 94.7%

90-180 377.3 5.3%

0-180 7,131.8 100%

Page 1 of 3Photometric Report: VWX4-LA32-40K

8/20/2014file:///C:/ProgramData/PhotometricsPro/temp/VWX4-LA32-40K_rep.htm

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONALCOURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

VWX4-LA3-(2/8)/40K • 7131.8LM

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

2.0' 336.8 4.9' 5.2'

4.0' 84.2 9.8' 10.4'

6.0' 37.4 14.7' 15.6'

8.0' 21.0 19.5' 20.8'

10.0' 13.5 24.4' 26.0'

 Faisceau vert. : 101.4°   Faisceau hor. : 104.9°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 1006.6 26.1

0-40 1635.5 42.3

0-60 2804.4 72.6

60-90 871.5 22.6

70-100 542.5 14

90-120 174.9 4.5

0-90 3676.0 95.2

90-180 186.2 4.8

0-180 3862.2 100

Filename: VWX4-LA12-40K
Manufacturer: AIMLITE SAINT-LAURENT, QUEBEC

Luminaire: AIMLITE INDOOR LED LUMINAIRE WITH FROSTED LINEAR 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: VWX4-LA12/40K
Lamp: TWO PHILIPS PORTIMO LED BOARDS. LUMEN OUTPUT = 3859 LMS.

Lamp Output: 1 lamp, total luminaire Lumens: 3862.2

Max Candela: 1,347.0 at Horizontal: 0°, Vertical: 0° 

Input Wattage: 38.53
Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 49.56", W: 4.2", H: 2.04")

Test: H317CA

Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP 
LAB CODE 500084-0

Photometry : Type C

CIE Class: Direct
Cutoff Class: Semicutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire

0-30 1,006.6 26.1%
0-40 1,635.5 42.3%

0-60 2,804.4 72.6%

60-90 871.5 22.6%

70-100 542.5 14%
90-120 174.9 4.5%

0-90 3,676.0 95.2%

90-180 186.2 4.8%
0-180 3,862.2 100%

Page 1 of 3Photometric Report: VWX4-LA12-40K

8/20/2014file:///C:/ProgramData/PhotometricsPro/temp/VWX4-LA12-40K_rep.htm

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONALCOURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

VWX4-LA1-(2/8)/40K • 3862.2LM

VWX4-L • RéV. 2023-8-9

VWX4-L 11



ÉCLAIRAGE
D'URGENCE



La série de qualité commerciale RPNX d’enseignes à pictogramme 
d’un homme qui court est anti-vandale et conçue en fonction des 
environnements extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en 
polycarbonate, conserve un intérieur scellé grâce à un joint d’étanchéité 
continu intégré. De plus, le témoin lumineux et l’interrupteur de test 
sont scellés et étanches. Se décline en versions CA/CC et autonome (à 
alimentation propre interne).

DELUGE - RPNX
ENSEIGNE À PICTOGRAMME POUR
EMPLACEMENTS DANGEREUX
Class I, div 2, groups A, B, C, D
Class II, div 2, groups F, G
Class III, div 2

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION CC /  
PUISSANCE

6 VCC = 0.8 W
12 VCC = 0.9 W
24 VCC = 1.2 W

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/277/347

PUISSANCE À L'ENTRÉE
2 W CA ET CA/CC, FACE SIMPLE OU DOUBLE
3.34 W ALIMENTATION PROPRE, FACE SIMPLE OU DOUBLE

       

ÉLECTRICITÉ – CA/CC
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 60 Hz, 

120/277/347 VCA, 
sélectionnable sur le 
chantier

 • Consommation de 2 W, 
face simple ou double

 • Tension universelle 6 V,  
12 V et 24 VCC

 • 6 VCC = 0.8 W, 12 VCC = 0.9 
W, 24 VCC = 1.2 W

ÉLECTRICITÉ – 
ALIMENTATION PROPRE
 • Source de lumière DEL 

ultra brillante
 • Entrée de 120/277/ 

347 VCA, sélectionnable 
sur le chantier

 Consommation de 3.34 W, 
face simple ou double
 • Batterie Ni-Cd scellée  

à haute performance
 • Durée d’autonomie 

standard en mode de 
secours : 90 minutes, 
120 minutes en option

 • Transfert et chargeur 
de batterie à 
semi-conducteurs

La caractéristique autotest 
vient standard

MÉCANIQUE
 • Construction en 

polycarbonate renforcé
 • Vis et mèches inviolables en 

acier inoxydable
 • Lentille d’une seule pièce 

moulée garnie d’un joint 
d’étanchéité

 • Configuration d’entrée 
défonçable universelle  
à croisillon estampée dans 
la plaque arrière pour le 
montage à une boîte de 
jonction (plaque arrière 
incluse uniquement avec 
l'unité à face simple)

 • Modèles universels, offrent 
le montage au plafond ou par 
l’extrémité et comportent un 
pavillon de recouvrement à 
installer sur le chantier

 • Enseigne UNVDC: -35°C à +40°C
 • Ensiegne alimentation propre 

interne: +10°C à +40°C avec 
l'option CW: -20°C à +40 °C 
(disponible avec BAT seulement)

 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C860-11
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 

4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • Classe I, div 2, groupes A, B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

RPNX • Rev. 2024-2-2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet
RPNX 13



RPNX

GUIDE DE COMMANDE

DIMENSIONS

RPNX

SÉRIE QTÉ DE FACES MONTAGE COULEUR DU CADRE TENSION CC (VCC) OPTIONS

RPNX 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

BLANK - 
UNIVERSEL

BLK - NOIR
WHT - BLANC

UNVDC - TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE 
     CC DE 6 À 24
BAT - ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES
BAT1 - ALIMENTATION PROPRE 120 MINUTES

ATD¹ - AUTOTEST STANDARD
CW² - TEMPÉRATURE DE -20°C À +40°C
0 - SANS INDICATEURS
   (FACE DOUBLE SEULEMENT)

D U UR DR DL UL
1Disponible avec BAT & BAT1 seulement
2Disponible avec BAT seulement

RPNX

-

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGe MURAL PGD105 20 x 10.25 x 3.5

MONTAGe AU PLAFOND PGD100 16 x 10 x 13.5

RPNX • Rev. 2024-2-2

2.65"
(67.3)

9.06"
(230)

9.96"
(253)

5.91" (150) 5.91" (150)
13.11" (333)
14.69" (373)

2.79"
(70.8)

2.65"
(67.3)

9.06"
(230)

9.96"
(253)

5.91" (150) 5.91" (150)
13.11" (333)
14.69" (373)

2.79"
(70.8)

Vendu standard (simple face) avec 3 
pictogrammes différents pour la sélection 
de la direction à indiquer.

Vendu standard (face double) avec 2 
pictogrammes.

Pour une face double sans flèches, choisir 
l’option « Sans indicateurs » dans la colonne 
des options.

14



SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL
PUISSANCE À L’ENTRÉE POUR 
CW1 (W) 30

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE POUR CW1 
(CA) 120/277/347

        

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série CRPNX propose un combiné enseigne à pictogramme d’un 
homme qui court et unité à batterie, conçu en fonction des environne-
ments extrêmes. La série CRPNX est conçue à partir d’un boîtier en 
polycarbonate. Le boîtier est muni de points de montage mural intégrés 
et d’un joint d’étanchéité moulé qui scelle entièrement le boîtier et le 
protège des intempéries.

DELUGE - CRPNX
COMBINÉ À PICTOGRAMME 
POUR EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D
Classe II, Div 2, Groupes F, G
Classe III, Div 2

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Entrée de 60 Hz, 

120/277/347 V CA, sélec-
tionnable sur le chantier

 • Durée d’autonomie stan-
dard en mode de secours: 
30 minutes (dépend du type 
de lampe sélectionné)

 • Chargeur à compensation 
thermique

 • Témoin DEL/de diagnostic
 • Recharge complète de la 

batterie en 24 heures

 • Haute efficacité, récupéra-
tion rapide, charge de con-
trôle de précision système

 • Interrupteur de test 
magnétique

 • Carte de chargeur auto-di-
agnostique à test automa-
tique standard

MÉCANIQUE
 • Lentille d’une seule pièce 

moulée garnie d’un joint 
d’étanchéité

 • Vis et mèches inviolables en 
acier inoxydable

 • Configuration d’entrée 
défonçable universelle à 
croisil lon estampée dans la 
plaque arrière pour le mon-
tage à une boîte de jonction

 • Modèles universels, offrent 
le montage au plafond ou 
par l’extrémité et compor-
tent un pavillon de recou-
vrement  
à installer sur le chantier

 • Fini noir ou blanc
 • Code de température : T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C860-11
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 4, 

4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • Classe I, Div 2, Groupes A, B, C, D
 • Classe II, Div 2, Groupes F, G
 • Classe III, Div 2

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CRPNX • Rév. 2024-2-2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CRPNX 15



CRPNX

GUIDE DE COMMANDE

CAPACITÉ DE PUISSANCE (W)

MODÈLE TENSION 30 MIN 60 MIN 90 MIN 120 MIN

CRPNX06036 6 V 36 18 12 9

CRPNX06050 6 V 50 25 16.5 12.5

CRPNX06072 6 V 72 36 24 18

CRPNX12036 12 V 36 18 12 9

CRPNX12072 12 V 72 36 24 18

MR16 • PHARE PETIT FORMAT AVEC LAMPES MR16

6 V 12 V

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 6WLA, 
7WLA

PUISSANCE DU MODÈLE SÉLECTION DE LAMPE

CRPNX 2 ATD

SÉRIE TENSION 
(V) PUISSANCE (W) QTÉ DE FACES COULEUR DU 

BOÎTIER PHARES SÉLECTION
DE LAMPE

OPTIONS
OBLIGATOIRES OPTIONS

CRPNX 06 - 6 036 - 36 NI-CD 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

BLK - NOIR
WHT - BLANC

2 - 2 PHARES CONSULTER 
LE TABLEAU 
DES LAMPES

ATD - AUTOTEST BLANK - STANDARD +10°C À +25°C 
CW11 - TEMPÉRATURE DE -40°C À  
     +40°C
RDS -  SUPPRESSION DES 

FRÉQUENCES À DISTANCE 
(SPÉCIFIER LA TENSION CA)

0 -  SANS INDICATEURS 
(FACE DOUBLE SEULEMENT) 

D U UR DR DL UL

050 - 50 
PLOMB-ACIDE
072 - 72 
PLOMB-ACIDE

1 - FACE SIMPLE

12 - 12 036 - 36 NI-CD 1 - FACE SIMPLE
2 - FACE DOUBLE

072 - 72 NI-CD 1 - FACE SIMPLE

1 Disponible seulement avec 6V 36W, 12V 36W et 12V 72W

CRPNX

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGE MURAL PGD111 19.75 X 14 X 8

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

CRPNX • Rév. 2024-2-2

Vendu standard (simple face) avec 3 
pictogrammes différents pour la sélection 
de la direction à indiquer.

Vendu standard (face double) avec 2 
pictogrammes.

Pour une face double sans flèches, choisir 
l’option « Sans indicateurs » dans la colonne 
des options.

DIMENSIONS

5.91" (150mm) 5.91" (150mm)

13.24"
(336.2mm)

14.14"
(359mm)

3.94"
(100mm)

13.11" (333mm)
14.84" (377mm)5.91" (150mm) 5.91" (150mm)

13.24"
(336.2mm)

14.14"
(359mm)

3.94"
(100mm)

13.11" (333mm)
14.84" (377mm)

16



SURVOL

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/277/347 TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12

TENSION À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (V CA) 120/277/347 PUISSANCE À LA SORTIE (W) 36 - 130

PUISSANCE À L’ENTRÉE  
POUR CW1 (W) 30

PHARE SATELLITE 
D’URGENCE 
NORMALEMENT ALLUMÉ

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Entrée de 120/277/347 V CA, 

60 Hz, sélectionnable sur le 
chantier

 •  Système de charge à contrôle 
de précision, haute efficacité 
et récupération rapide

 • Interrupteur d’essai 
magnétique 

 • Témoin DEL/de diagnostic

 • Chargeur limiteur de courant,  
entièrement automatique

 • À compensation thermique
 • Recharge complète de la 

batterie en 24 heures
 • Tests automatiques standard,  

carte chargeur à 
autodiagnostic

MÉCANIQUE
 • Configuration d’entrée 

défonçable universelle  
à croisillon estampée  dans 
la plaque arrière  
pour le montage à une boîte 
de jonction

 •  Boîtier en polycarbonate 
renforcé entièrement  
garni d’un joint d’étanchéité 
– ne se corrodera pas ni ne 
rouillera si exposé à l’eau

 • Vis et mèches inviolables  
en acier inoxydable

 • Fini noir ou blanc
 • Code de température: T4A

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA type 2, 3, 

3R, 4, 4X, 5,12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • Classe I, div 2, groupes A, 

B, C, D
 • Classe II, div 2, groupes F, G
 • Classe III, div 2

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série d’unités autonomes (à batterie) EBNX est conçue en fonction des conditions 
d’environnement les plus extrêmes. L’unité, conçue à partir d’un boîtier en polycarbon-
ate, conserve son intérieur scellé au moyen d’un joint d’étanchéité continu intégré. La 
série EBNX se décline en versions de 6 VCC et 12 VCC, en capacité de 36 W, 50 W, 72 W,  
100 W ou 130 W pour une autonomie minimale de 30 minutes en mode de secours.  
Autotest est standard.

DELUGE - EBNX
UNITÉ À BATTERIE POUR 
EMPLACEMENTS DANGEREUX
CLASSE I, DIV 2, GROUPES A, B, C, D
CLASSE II, DIV 2, GROUPES F, G
CLASSE III, DIV 2W

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions sur notre site Internet

EBNX • Rév. 2024-2-2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

EBNX 17



EBNX

EBNX

GUIDE DE COMMANDE

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCE DU MODÈLE

EBNX ATD

SÉRIE
VOLTS
(V)

WATTS
(W)

SÉLECTION  
DE LAMPE

COULEUR  
DU BOÎTIER

OPTIONS 
OBLIGATOIRES

OPTIONS

EBNX 06 -
12 - 

6
12

036 -
050 -
072 -
100 -
130 -

36, NI-CD
50, PLOMB-ACIDE
72, PLOMB-ACIDE
100, PLOMB-ACIDE
130, PLOMB-ACIDE

CONSULTER  
LE TABLEAU 
DES LAMPES

BLK -
WHT -

NOIR
BLANC

ATD- AUTO-
TEST

BLANK - 
CW1 1 -

STANDARD +10°C À +25°C
TEMPÉRATURE DE -40°C À +40°C 

1 Disponible seulement avec 6V 36W, 12V 36W et 12V 72W

DIMENSIONS

MR16 
PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

6 V 12 V

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

14.88"
(378mm)
16.57"

(421mm)

6.14"
(156mm)

6.5"
(165mm)

6.73"
(171mm)

MODÈLE VOLTS (V)
CAPACITÉ DE PUISSANCE (W)

30 MIN. 60 MIN. 90 MIN. 120 MIN.

EBNX06036

6

36 18 12 9
EBNX06050 50 25 16.5 12.5
EBNX06072 72 36 24 18
EBNX06100 100 50 33 25
EBNX06130 130 65 43 33
EBNX12036

12

36 18 12 9
EBNX12050 50 25 16.5 12.5
EBNX12072 72 36 24 18
EBNX12100 100 50 33 25
EBNX12130 130 65 43 33

TYPE DE
MONTAGE

NOMBRE DE
TÊTES

NUMÉRO DE 
PRODUIT

DIMENSIONS
(PO)

WALL MOUNT 2 PGD111 19.75 X 14 X 8

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

EBNX • Rév. 2024-2-2
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12, 24

        

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Modèles 6 VCC, 12 VCC ou  

24 VCC
 • Lampes DEL, culot à deux 

broches 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉCANIQUE
 • Boîtier en polycarbonate 

entièrement garni d’un joint 
d’étanchéité autour de la lentille 
et du pavillon afin d’empêcher 
l’infiltration d’eau

 • Vis et mèches inviolables en 
acier inoxydable

 • Pour emplacements mouillés
 • Lampes entièrement ajustables
 • Boîtier entièrement garni d’un 

joint d’étanchéité
 • Offert en blanc et en noir
 • Code de température: T4A

TEMPÉRATURE 
AMBIANTE
 • -35°C à +40°C

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #141-15
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA type 2, 3, 3R, 

4, 4X, 5, 12 ou 12K
 • Homologué CSA NSF 2
 • IP66
 • Classe I, Div 2, Groupes  

A, B, C, D
 • Classe II, Div 2, Groupes F, G
 • Classe III, Div 2 

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes de 

NMB-005

La série de phares satellites RMNX pour emplacement mouillé et anti-
vandale est conçue en fonction de conditions d’environnement extrêmes. 
Les lampes versions simple ou double sont logées dans un boîtier en 
polycarbonate et totalement protégées des intempéries à l’aide d’une 
garniture d’étanchéité. La série se décline en modèles de 6 V, 12 V ou 
24 V et lampes DEL.

DELUGE - RMNX
PHARE SATELLITE POUR  
EMPLACEMENTS DANGEREUX
CLASSE I, DIV 2, GROUPES A, B, C, D
CLASSE II, DIV 2, GROUPES F, G
CLASSE III, DIV 2

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMNX • Rev. 2024-2-2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

RMNX 19



RMNX

ÉCRAN DE POLYCARBONATE

NUMÉRO DE PRODUIT DIMENSIONS (PO)

MONTAGe MURAL PGD104 14 x 7.25 x 7.5

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

RMNX

SÉRIE QTÉ DE PHARES TENSION (VCC) PUISSANCE (W) TYPE DE LAMPE COULEUR

RMNX 1 - PHARE SIMPLE
2 - PHARE DOUBLE

6-24V - 6 À 24 OPÉRATIONNEL 4W - 4 LR - DEL BLK - NOIR
WHT - BLANC

5W - 5 LA - DEL

12-24V - 12 À 24 OPÉRATIONNEL 6W - 6 LA - DEL

7W - 7

GUIDE DE COMMANDE - DEL

DIMENSIONS

RMNX

-

PHOTOMÉTRIES 1

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONALCOURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 168 1.1'

3.3' 44.5 2.1'

5.0' 19.4 3.2'

6.7' 10.8 4.3'

8.3' 7.04 5.3'

10.0' 4.85 6.4'

 Faisceau: 35.4°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9

0-40 182.0 79.6

0-60 214.8 93.9

60-90 13.9 6.1

70-100 4.1 1.8

90-120 0 0

0-90 228.7 100

90-180 0 0

0-180 228.7 100

MR16-06-24V4WLR • 228.7 LM

1 Information IES complète disponible sur notre site internet.

RMNX • Rev. 2024-2-2

4.65"
(118)

9.65" (245)

9.65" (245)

4.88"
(124)

4.65"
(118)

4.88"
(124)

5"
(127)

5.51"
(140)

5"
(127)

5.51"
(140)
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

ÉLECTRIQUE - CA  
ET CA/CC
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Tensions d’entrée de 

120/347V CA
 •  Tensions de réserve d’ali-

mentation de secours :  
6V, 12V ou 24V CC

MÉCANIQUE
 •  Fini aluminium moulé sous 

pression, sans cuivre fini 
blanc ou aluminium à l’état 
brut

 •  Enseigne en acier, au fini de 
revêtement de poudre blanc 
standard

 • Filage déjà traversé dans le 
luminaire

 •  Modèles muraux et au pla-
fond avec boîte de raccorde-
ment moulée sous pression 
intégrée

 •  Boîte de raccordement avec 
trous de montage surdimen-
sionnés intégrés et trous 
rigides bouchés et taraudés

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Homologué CSA C860-11 
 • Classe I, Division 1 & 2,  

Groupes C, D 
 • Classe I, Groupes A, B

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de sortie pour emplacements dangereux RPHZ sont 
conçues pour rencontrer et excéder les normes les plus exigeantes du 
code. Les boîtiers sont faits d’aluminium moulé sous pression robuste 
sans cuivre. Le boîtier et la plaque frontale sont faits d’acier robuste 
recouvert d’une couche de peinture en poudre blanche. Les enseignes 
peuvent être spécifiées pour s’adapter à une variété de montages, au 
plafond, au mur ou suspendu. 

RPHZ 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1 & 2, GROUPES C, D, GROUPES A, B
CA, CA/CC
ENTRÉE DE 120/347V CA

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE À L'ENTRÉE (W) 3.4

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

TENSION À L'ENTRÉE (VCC) 6, 12 OU 24

 

 POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE GARANTIE, S'IL VOUS PLAÎT VOIR NOS TERMES ET CONDITIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

RPHZ • REV. 2023-12-26
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22 RPHZ

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE 

RPHZ

DIMENSIONS

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents  
pour la sélection de la direction à indiquer.

MONTAGE

PLAFOND SUSPENDU

MURAL - SIMPLE FACE MURAL - DOUBLE FACE

7.78"
(197.5mm)

12.28"
(312mm)

16.97"
(430.9mm)

7.78"
(197.5mm)

16.14"
(410mm)

18.30"
(464.8mm)

12.28"
(312mm)

13.89"
(352.8mm)

18.30"
(464.8mm)

7.78"
(197.5mm)

12.28"
(312mm)

15.06"
(382.5mm)

12-1/4" 7-3/4"

7.66"

RPHZ 1 1 CD
 

SÉRIE QTÉ DE FACES MONTAGE CLASSE DIV. GROUPE
VOLTS
(VCC)

OPTIONS

RPHZ 1 -
2 -

SIMPLE FACE
DOUBLE FACE

C -
P -
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

1 1 C
D

BLANK -
06 -
12 -
24 -

CA SEULEMENT
6
12
24

SPW - LETTRAGE OU DESSIN SPÉCIAL
0 - SANS INDICATEURS  

(DOUBLE FACE SEULEMENT)

D U URDRDLUL

RPHZ • REV. 2023-12-26



23RPZN2

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
C.A. & C.A./C.C.
 • Source DEL ultra brillante
 • Entrée 120/347V c.a. sélec-

tion sur le chantier
 • Consommation de 3.6 watts
 •  Wattage de c.c. de secours 

comme suit :  
6V c.c. = 1.8W 12V c.c. = 1.8W 
24V c.c. = 1.8W

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
ALIMENTATION PROPRE
 •  Source de lumière DEL ultra 

brillante
 •  Entrée 120/347V c.a., sélec-

tion sur le chantier
 •  Consommation de 4 watts
 •  Batterie calcium de plomb 

scellée haute performance
 •   Durée de l’éclairage de 

secours de 90 minutes 
(standard)

 •  Transfert et chargeur de 
batterie électroniques

MÉCANIQUE
 •  Construction renforcée non 

métallique robuste
 •  Lentille monopièce moulée 

avec joint d’étanchéité
 •  Couvercle à charnière rat-

taché avec deux vis
 •   Une soupape de respiration 

de retenue conforme permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 •   Toute la quincaillerie externe 
en métal est faites d’acier 
inoxydable

 •  Face simple, montage mural 
seulement

 •  Boîtier fini gris, plaque fron-
tale blanche standard

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C860-11
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de la série RPZN2 Classe I, Division 2 sont conçues pour 
performer dans des applications dangereuses exigeantes. L’unité main-
tient son intérieur scellé à l’aide d’un joint d’étanchéité continu intégré. 
La lampe-témoin DEL et l’interrupteur de tests sont également scellés.

RPZN2 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASES I, DIVISION 2, GROUPES C, D
C.A., C.A./C.C. ET ALIMENTATION PROPRE

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 1.8

PUISSANCE À L’ENTRÉE (W)
3.6 C.A ET C.A./C.C.
4 ALIMENTATION PROPRE

 

(version avec alimentation propre)

 POUR LES DÉTAILS COMPLETS DE GARANTIE, S'IL VOUS PLAÎT VOIR NOS TERMES ET CONDITIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

RPZN2 • RÉV. 3/5/2022



24 RPZN2

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE

RPZN2

DIMENSIONS

RPZN2 1 GRY

SÉRIE QTÉ DE FACES COULEUR OPÉRATION OPTIONS

RPZN2 1 - FACE SIMPLE GRY - GRIS UNVDC -
BAT -

TENSION DE SECOURS UNIVERSELLE C.C. DE 6 À 24V C.C.
ALIMENTATION PROPRE 90 MINUTES D U URDRDLUL

13-1/4"

15-1/4" 7"

(25°C) (40°C)

UNVDC T6 T6
BAT T6 T5

CODES DE TEMPÉRATURE 

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents  
pour la sélection de la direction à indiquer.

RPZN2 • RÉV. 3/5/2022
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

ÉLECTRIQUE - CA  
ET CA/CC
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Gamme de tensions d’entrée 

de 120 ou 347 V CA sélec
tionnable sur le chantier

 • Sortie d’alimentation de 
secours en versions 6 V CC 
12 V CC ou 24 V CC (tel que 
spécifié)

 • Capacités de wattages de 
36 à 320 watts

 • Consommation de l'enseigne 
DEL de 4.8W

 • Interrupteur de test momen
tané à boutonpoussoir 
étanche

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE CA et CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Température compensée
 • Protection contre éclairage 

réduit et courtcircuit
 • Gros connecteurs de bornes 

au magnum vissables pour 
la connection de la charge 
à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris ou aluminium à l’état 
brut (selon la puissance/
type)

 • Conception et construction 
à semiconducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et courtcircuit

 • La cavité du boîtier 
est accessible par une 
grande plaque de couvert 
dévissable

 • Une soupape de respiration 
de retenue standard en 
acier inoxydable permettant 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Boîtier avec trous rigides 
bouchés et taraudés

 • Trous de montage surdi
mensionnés intégrés 
acceptant la quincaillerie de 
montage robuste

 • Enseigne de l’homme qui 
court en acier, revêtement 
de poudre blanc standard

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#14115 
 • Homologué CSA C86011 
 • Classe I, Division 1,  

Groupes C, D 
 • Classe I, Zone 1, 2,  

Groupes IIA, IIB

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Conçue pour répondre aux codes et standards les plus stricts, la série 
CRPHZ d’enseignes à pictogramme d’un homme qui court et d’unité à 
batterie combinées procurent une opération sécuritaire et fiable. Les 
boîtiers de la série CRPHZ sont faits d’aluminium moulé sous pression  

sans cuivre dans une variété de modèles de classes et divisions. 
Disponibles en versions 6, 12 ou 24 V CC dans une gamme de capacités 
de 36 à 320 watts pendant 30 minutes.

CRPHZ 
EXIT COMBINÉ  
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D, ZONE 1, 2, 
GROUPES IIA, IIB
MODÈLE 6 V CC, 12 V CC OU 24 V CC 
ENTRÉE DE 120/347 V CA

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36  320

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120 OU 347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 4.8

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12, OU 24
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE 3.4

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CRPHZ • Rév. 27/1/2023

CRPHZ
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Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

GUIDE DE COMMANDE 

CRPHZ

6 V CC 12 V CC 24 V CC

MR16

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 

6WLA, 7WLA

4WLR, 5WLA, 

6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE PUISSANCES DU MODÈLE

DIMENSIONS

CRPHZ
 

1 1 CD 1Z

SÉRIE VOLTS  
(V CC)

WATTS  
(W)

QTÉ DE 
FACES CLASSE DIV. GROUPE PHARE PHARE/

LAMPE LAMPE OPTIONS

CRPHZ 06 
12 
24 

6
12
24

VOIR LE 
TABLEAU DES 
PUISSANCES 
CIDESSOUS

1  

2 

FACE  
SIMPLE
FACE  
DOUBLE

1 1 C
D

1Z  PHARE  
SIMPLE

1  
 

2 

MONTAGE  
LAMPE  
SIMPLE
MONTAGE  
LAMPE  
DOUBLE

VOIR LISTE  
DES LAMPES  
CIDESSOUS

RDS  
 
 

0  

SUPPRESSION DES 
FRÉQUENCES À 
DISTANCE (SPÉCIFIER 
LA TENSION C.A.)
SANS INDICATEURS  
(DOUBLE FACE 
SEULEMENT)

D U URDRDLUL

CAPACITÉS DE WATTAGE

MODÈLE VOLTS 
(V CC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN. DIMENSION BOÎTIER

CRPHZ06036
CRPHZ06050
CRPHZ06072
CRPHZ12036 
CRPHZ12050
CRPHZ12072
CRPHZ12100
CRPHZ12160
CRPHZ12200
CRPHZ24144
CRPHZ24320

6
6
6
12
12
12
12
12
12
24
24

36
50
72
36
50
72
100
160
200
144
320

18
25
36
18
25
36
50
80
100
72
160

12
16
24
12
16
24
33
55
75
48
106

9
12
18
9
12
18
25
40
50
36
80

A:
A:
A:
A:
A:
A:
B:
B:
B:
B:
B:

10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
10.63" X 9.25" X 6.75"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"
12.44" X 12.44" X 8.44"

DIMENSIONS DU BOÎTIER
A  10.63" X 9.25" X 6.75"
B  12.44" X 12.44" X 8.44"

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents 
pour la sélection de la direction à indiquer.

 
10 1/4"
260mm  

 
8 7/8"

225mm 

 
9 

3/
4"

24
8m

m
 

 
8 3/4"

223mm 

 
10

 7
/8

"
27

6m
m

 

 
23

 1
/2

"
59

7m
m

 

WATTS LUMENS

4W LR 388
5W LA 435
6W LA 507
7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

Tableau de lumens

CRPHZ • Rév. 27/1/2023

CRPHZ
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COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

PHOTOMÉTRIES

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

CRPHZ

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 470 0.9' 1.0'

3.3' 125 1.7' 1.9'

5.0' 54.3 2.6' 2.8'

6.7' 30.2 3.5' 3.8'

8.3' 19.7 4.3' 4.7'

10.0' 13.6 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

030 407.0 80%

040 452.3 88.9%

060 493.1 96.9%

6090 15.6 3.1%

70100 4.9 1%

90120 0 0%

090 508.7 100%

90180 0 0%

0180 508.7 100%

MR16-12-24V6WLA • 508.7LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 407 0.9' 1.0'

3.3' 108 1.7' 1.9'

5.0' 47.0 2.6' 2.8'

6.7' 26.2 3.5' 3.8'

8.3' 17.1 4.3' 4.7'

10.0' 11.8 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

030 352.6 80%

040 391.8 88.9%

060 427.2 96.9%

6090 13.5 3.1%

70100 4.3 1%

90120 0 0%

090 440.7 100%

90180 0 0%

0180 440.7 100%

MR16-06-24V5WLA • 440.7LM 

MR16-06-24V4WLR • 228.7LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 168 1.1'

3.3' 44.5 2.1'

5.0' 19.4 3.2'

6.7' 10.8 4.3'

8.3' 7.04 5.3'

10.0' 4.85 6.4'

 Faisceau vert.: 35.4° 

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

030 164.4 71.9%

040 182.0 79.6%

060 214.8 93.9%

6090 13.9 6.1%

70100 4.1 1.8%

90120 0 0%

090 228.7 100%

90180 0 0%

0180 228.7 100%

CRPHZ • Rév. 27/1/2023

CRPHZ



COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

PHOTOMÉTRIES

MR16-12-24V7WLA • 635.2LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 587 0.9' 1.0'

3.3' 156 1.7' 1.9'

5.0' 67.8 2.6' 2.8'

6.7' 37.8 3.5' 3.8'

8.3' 24.6 4.3' 4.7'

10.0' 16.9 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

030 508.2 80%

040 564.7 88.9%

060 615.7 96.9%

6090 19.5 3.1%

70100 6.1 1%

90120 0 0%

090 635.2 100%

90180 0 0%

0180 635.2 100%

CRPHZ

CRPHZ • Rév. 27/1/2023
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Source de lumière DEL ultra 

brillante
 • Entrée 120/347 V CA, sélec-

tionnable sur le chantier
 • Sortie d’alimentation de 

 secours en versions 12 V CC 
 • Capacités de wattages  

de 36 à 200 watts
 • Durée de l’éclairage de 

secours de 30 minutes 
standard

 • Interrupteur de test momen-
tané à bouton-poussoir 
étanche

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE CA  
et CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Température compensée
 • Gros connecteurs de bornes 

vissables pour la connection 
de la charge à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Construction renforcée non 

métallique robuste
 • Lentille monopièce moulée 

avec joint d’étanchéité
 • Couvercle à charnière ratta-

ché avec deux vis
 • Une soupape de respiration 

de retenue conforme permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Toute la quincaillerie externe 
en métal est faites d’acier 
inoxydable

 • Face simple, montage mural 
seulement

 • Boîtier au fini gris, plaque 
frontale blanche standard

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Homologué CSA C860-11
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉS
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES & SPÉCIFICATIONS

Les enseignes de la série CRPZN2 Classe I, Division II  sont conçues pour 
performer dans des applications dangereuses exigeantes. L’unité main-
tient son intérieur scellé à l’aide d’un joint d’étanchéité conti nue intégré. 
La lampe-témoin DEL et l’interrupteur de tests sont également scellés. 
La soupape de respiration de retenue, la lampe-témoin et l’interrupteur 
de tests sont localisés sur la face inférieure pour un meilleur visuel.

CRPZN2 
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES C, D  
12 V CC, 36-200W

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL PUISSANCE CC (W) 36 - 200

TENSION À L’ENTRÉE (V CA) 120/347 CONSOMMATION DE L’ENSEIGNE (W) 3.6

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12
CONSOMMATION CC  
DE L’ENSEIGNE (W) 1.8

 

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN DEL  

CA EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8
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CRPZN2

DIMENSIONS

Vendu standard (simple face) avec 3 pictogrammes 
différents pour la sélection de la direction à indiquer.

CRPZN2
 

GRY

SÉRIE QTÉ DE FACES
WATTS
(W)

VOLTS
(V)

PHARE/LAMPE LAMPE COULEUR OPTIONS

CRPZN2 1 - FACE SIMPLE VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

1 - 12 V 0 -
1MW - 

2MW -

SANS PHARE
 UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES
UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES

VOIR LISTE 
DES LAMPES 
CI-DESSOUS

GRY - GRIS RDS - SUPPRESSION DES 
FRÉQUENCES À 
DISTANCE (SPÉCIFIER  
LA TENSION C.A.)

D U URDRDLUL

Type MW - MR16
Moulé sous pression

20W max.

6.13"

4.88"

4.5"

3"
5.75"

4.75"
2.63" 2.25" 2.25"

5.75"

4.75"

4.5" 3.75"

2.25"

3.75"

13-1/4"

15-1/4" 7"

12 VOLTS

MR16 - PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

HALOGÈNE QUARTZ 20WQ

DEL 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCES DU MODÈLE

CAPACITÉS DE PUISSANCE

MODÈLE VOLTS 
(V DC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN.

CRPZN2_12036
CRPZN2_12050
CRPZN2_12072
CRPZN2_12100
CRPZN2_12160
CRPZN2_12200

12
12
12
12
12
12

36
50
72
100
160
200

18
25
36
50
80
100

12
16
24
33
53
66

9
12
18
25
40
50

PHARE/LAMPE CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

00 T5 T4A

MW4L T5 T4A

MW5L T3C T3B

MW6L T4 T3C

MW7L T4 T3C

MW12Q T3C T3B

MW20Q T2D T2C

MW35Q T2B T2A

MW50Q T1 T1

CODES DE TEMPÉRATURE

GUIDE DE COMMANDE

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8

CRPZN230



CRPZN2

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

PHOTOMÉTRIES

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 470 0.9' 1.0'

3.3' 125 1.7' 1.9'

5.0' 54.3 2.6' 2.8'

6.7' 30.2 3.5' 3.8'

8.3' 19.7 4.3' 4.7'

10.0' 13.6 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 407.0 80%

0-40 452.3 88.9%

0-60 493.1 96.9%

60-90 15.6 3.1%

70-100 4.9 1%

90-120 0 0%

0-90 508.7 100%

90-180 0 0%

0-180 508.7 100%

MR16-12-24V6WLA • 508.7LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 407 0.9' 1.0'

3.3' 108 1.7' 1.9'

5.0' 47.0 2.6' 2.8'

6.7' 26.2 3.5' 3.8'

8.3' 17.1 4.3' 4.7'

10.0' 11.8 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 352.6 80%

0-40 391.8 88.9%

0-60 427.2 96.9%

60-90 13.5 3.1%

70-100 4.3 1%

90-120 0 0%

0-90 440.7 100%

90-180 0 0%

0-180 440.7 100%

MR16-12-24V5WLA • 440.7LM 

MR16-06-24V4WLR • 228.7LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 168 1.1'

3.3' 44.5 2.1'

5.0' 19.4 3.2'

6.7' 10.8 4.3'

8.3' 7.04 5.3'

10.0' 4.85 6.4'

 Faisceau vert.: 35.4° 

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9%

0-40 182.0 79.6%

0-60 214.8 93.9%

60-90 13.9 6.1%

70-100 4.1 1.8%

90-120 0 0%

0-90 228.7 100%

90-180 0 0%

0-180 228.7 100%

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8
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COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

PHOTOMÉTRIES

MR16-12-24V7WLA • 635.2LM 

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 587 0.9' 1.0'

3.3' 156 1.7' 1.9'

5.0' 67.8 2.6' 2.8'

6.7' 37.8 3.5' 3.8'

8.3' 24.6 4.3' 4.7'

10.0' 16.9 5.2' 5.7'

 Faisceau vert.: 29.3°  Faisceau hor. : 31.7°

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 508.2 80%

0-40 564.7 88.9%

0-60 615.7 96.9%

60-90 19.5 3.1%

70-100 6.1 1%

90-120 0 0%

0-90 635.2 100%

90-180 0 0%

0-180 635.2 100%

CRPZN2

CRPZN2 • Rév. 2023-11-8CRPZN232



EBHZ

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Gamme de tensions d’entrée 

de 120 ou 347V c.a.
 • Assemblages de lampe MR16 

interne simple ou double
 • Sortie d’alimentation de 

secours en versions 6V c.c., 
12V c.c. ou 24V c.c. (tel que 
spécifié)

 • Capacités de wattages  
de 36 à 320W

 • Durée de l’éclairage de 
secours de 30 minutes 
standard

 • DEL diagnostique/témoin 
pour MARCHE C.A. et 
CHARGE

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs

 • Protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Température compensée
 • Gros connecteurs de bornes 

au magnum vissables pour 
la connection de la charge  
à distance

 • Batterie au calcium de 
plomb scellée sans entretien

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris

 • La cavité du  boîtier est  
accessible par une grande  
plaque de couvert dévissable

 • Une soupape de respiration 
de retenue standard en 
acier inoxydable permet 
l’échappement de tous les 
gaz et condensation

 • Boîtier avec trous rigides 
bouchés et taraudés

 • Trous de montage surdi-
mensionnés intégrés  
acceptant la quincaillerie  
de montage robuste

 • Assemblage de lampe in-
terne entièrement ajustable

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Classe I, Division 1,  

Groupes C, D 
 • Classe I, Groupes A, B

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série EBHZ est conçue pour répondre aux besoins exigeants des 
endroits dangereux et procure une opération sûre et fiable. Les boîtiers 
de la série EBHZ sont faits d’aluminium  moulé sous pression sans cui-
vre dans une variété de modèles de classes et divisions. Disponibles en 
versions 6, 12 ou 24V c.c. dans une gamme de capacités de 36 à 320W 
pendant 30 minutes.

EBHZ 
UNITÉ À BATTERIE  
EMPLACEMENTS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D, 
GROUPES A, B
MODÈLES 6, 12 OU 24V C.C.
ENTRÉE DE 120/347V C.A. 

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (VCA) 120 OU 347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 320

TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12 OU 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

EBHZ • REv. 2023-12-26

33



EBHZ

GUIDE DE COMMANDE 

EBHZ

6VCC 12VCC 24VCC

MR16

DEL 4WLR, 5WLA 4WLR, 5WLA, 

6WLA, 7WLA

4WLR, 5WLA, 

6WLA, 7WLA

SÉLECTION DE LAMPE

CAPACITÉS DE WATTAGE

MODÈLE BOÎTIER VOLTS (VCC) 30 MIN. 60 MIN. 90 MIN. 120 MIN.

EBHZ06036
EBHZ06050
EBHZ06072
EBHZ12036
EBHZ12050
EBHZ12072
EBHZ12100
EBHZ12160
EBHZ12200
EBHZ24144
EBHZ24320

A
A
A
A
A
A
A
B
B
A
B

6
6
6
12
12
12
12
12
12
24
24

36
50
72
36
50
72
100
160
200
144
320

18
25
36
18
25
36
50
80
100
72
160

12
16
24
12
16
24
33
53
66
48
106

9
12
18
9
12
18
25
40
50
36
80

PUISSANCES DU MODÈLE

DIMENSIONS

26.4"
(671mm)

8.6"
(217mm)

14"
(356mm)

9"
(229mm)

BOÎTIER A BOÎTIER B 

Les dimensions sont sujettes à changement selon les spécifications exactes de la classe, de la division et du groupe.

EBHZ 1 1 CD

SÉRIE VOLTS  
(VCC)

WATTS  
(W) CLASSE DIV. GROUPE VOLTS  

(VAC) PHARE LAMPE/PHARE LAMPE

EBHZ 06 -
12 -
24 -

6
12
24

VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

1 1 C
D

BLANK - 120/347 1Z -
2Z -

SIMPLE
DOUBLE

1 -
2 -

MONTAGE LAMPE SIMPLE
MONTAGE LAMPE DOUBLE

VOIR LISTE 
DES LAMPES 
CI-DESSOUS

WATTS LUMENS

4W LR 388
5W LA 435
6W LA 507
7W LA 652

TABLEAU DE LUMENS

 
10 1/4"
260mm  

 
8 7/8"

225mm 

 
34 5/16"
871mm  

 
12"

305mm 

 
9 

3/
4"

24
8m

m
 

 
8 3/4"

223mm 

 
10

 7
/8

"
27

6m
m

 

 
23

 1
/2

"
59

7m
m

 

EBHZ • REv. 2023-12-26
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Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Entrée 120/347V c.a. 

60Hz, sélectionnable sur 
le chantier 

 •  Système de charge au 
contrôle de précision, à 
régénération rapide et à 
efficacité élevée 

 • Tension de sortie d’alimen-
tation d’urgence de 12V c.c. 

 • Puissance de sortie de 
36 à 200W

 • Durée d’alimentation 
d’urgence de 30 minutes 
de série 

 • Interrupteur d’essai avec 
poussoir à rappel scellé 

 • DEL de diagnostique/témoin 
pour marche du c.a. 

 • Chargeur à courant limité 
entièrement automatique 

 • Conception et construction 
à semi-conducteurs et 
protection contre éclairage 
réduit et court-circuit

 • Compensation thermique
 •  Connecteurs de bornier de 

grand format pour tous les 
branchements électriques 

 • Recharge complète en 
24 heures 

 • Batterie sans entretien

MÉCANIQUE
 • Construction renforcée,  

non métallique robuste 
 • Lentille monopièce, moulée 

avec joint d’étanchéité 
 • Couvert inférieur à char-

nière, rattaché avec deux vis 
 •  Soupape de respiration 

unidirectionnelle pour 
laisser les gaz et/ou la 
condensation de moisissure 
s’échapper 

 •  Toute la quincaillerie en 
métal externe est faite 
d’acier inoxy dable 

 • Construction pour montage 
mural 

 • Boîtier au fini gris 
 •  Le montage des phares sur 

le dessus est de série

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Classe I, Division 2,  

Groupes C, D

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Les unités à batterie EBZN2 homologuées Classe I, Division 2 sont conçues  
pour utilisation dans les emplacements dangereux. L’unité scelle son intérieur à l’aide  
d’un joint d’étanchéité continu intégré. La lampe-témoin à DEL et l’interrupteur de 
tests sont également scellés.

EBZN2 
UNITÉ À BATTERIE  
POUR LES ENDROITS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES C, D

SURVOL

TENSION À L'ENTRÉE (V CA) 120/347 PUISSANCE C.C. (W) 36 - 200

TENSION À LA SORTIE (V CC) 12

 

1 2 3 VUE DU DESSOUS
1-  LAMPE TÉMOIN À DEL C.A. 

EN MARCHE 
2-  SOUPAPE DE 

RESPIRATION
3-  INTERRUPTEUR DE TESTS

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

EBZN2 • Rév. 31/1/2023

EBZN2 35



Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

EBZN2

DIMENSIONS

EBZN2
 

SÉRIE VOLTS (V CC) WATTS (W) PHARE/LAMPE LAMPE

EBZN2 12 - 12 VOIR LE TABLEAU 
DES PUISSANCES 
CI-DESSOUS

0 -
1MW - 

2MW -

SANS PHARE
 UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES
UNE MR16 À L’ÉPREUVE  
DES INTEMPÉRIES

VOIR LISTE 
DES LAMPES 
CI-DESSOUS

Note : Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

Type MW - MR16
Moulé sous pression

50W max.

6.13"

4.88"

4.5"

3"
5.75"

4.75"
2.63" 2.25" 2.25"

5.75"

4.75"

4.5" 3.75"

2.25"

3.75"

SÉLECTION DE LAMPE

PUISSANCES DU MODÈLE

CAPACITÉ DE PUISSANCE

MODÈLE VOLTS 
(V CC)

30  
MIN.

60  
MIN.

90  
MIN.

120  
MIN.

EBZN212036
EBZN212050
EBZN212072
EBZN212100
EBZN212160
EBZN212200

12
12
12
12
12
12

36
50
72
100
160
200

18
25
36
50
80
100

12
16
24
33
53
66

9
12
18
25
40
50

PHARE/LAMPE CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

CODE DE TEMPÉRATURE  
(40°C)

00 T5 T4A

MW4L T5 T4A

MW5L T3C T3B

MW6L T4 T3C

MW7L T4 T3C

MW12Q T3C T3B

MW20Q T2D T2C

MW35Q T2B T2A

MW50Q T1 T1

CODES DE TEMPÉRATURE

13-1/4"

15-1/4" 7"

GUIDE DE COMMANDE 

12 VOLTS

MR16 - PHARE PETIT FORMAT (AVEC LAMPES)

HALOGÈNE QUARTZ 20WQ

DEL 4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

EBZN2 • Rév. 31/1/2023

EBZN236



RMHZ

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

CIRCUIT ÉLECTRIQUE - 
C.A. ET C.A./C.C.
 • Assemblage de lampes 

MR16 simple ou double 
interne

 • Lampes DEL ou lampes au 
quartz-halogène

MÉCANIQUE
 • Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris

 • Lentille de verre Pyrex 
robuste

 • Assemblage de lampe 
interne MR16 entiè rement 
réglable

 • Montage au mur, plafond ou 
suspendu (tel que spécifié)

 • Filage déjà traversé dans le 
luminaire

 • Modèles muraux et au 
plafond avec suspendu 
avec boîte de raccor-
dement moulée sous 
pression intégrée

 • Boîte de raccordement avec 
trous de montage surdimen-
sionnés intégrés et trous 
rigides taraudés et bouchés

 • Code de température : T6

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137 
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15 
 • Classe I, Division 1,  

Groupes C, D 
 • Classe I, Groupes A, B

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série de phares satellites pour endroits dangereux RMHZ répond aux 
codes les plus stricts et procure une opération sûre et fiable. Les boîtiers 
de la série RMHZ sont faits d’aluminium sans cuivre moulé sous pression 
dans une variété de classes et divisions. Disponibles en modèles de 6V, 
12V ou 24V avec montage au mur, plafond ou suspendu. 

RMHZ 
PHARES SATELLITES  
POUR EMPLACEMENTS 
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 1, GROUPES C, D 
GROUPES A, B
MODÈLES 6, 12 OU 24V C.C.
MONTAGE AU MUR, AU PLAFOND OU SUSPENDU

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE QUARTZ OU DEL TENSION À LA SORTIE (VCC) 6, 12 OU 24

 

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

RMHZ • Rev. 2023-12-26
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Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

RMHZ • Rev. 2023-12-26

RMHZ 11CD

SÉRIE PHARE QTÉ DE LAMPE VOLTS
(VCC)

WATTS  
(W)

TYPE DE 
LAMPE MONTAGE CLASSE DIV. GROUPE OPTION

RMHZ 1 -
2 -

SIMPLE
DOUBLE  
(AVEC 
BOÎTE DE 
RACCORD)

1 - 

2 -

UNE LAMPE 
PAR PHARE
DEUX LAMPES 
PAR PHARE

06-24 - 6- 24 
OPÉRATIONNELLE

4W - 4 LR - DEL C - 
P - 
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

1 1 C
D

LGD - GRILLE 
DE TÊTE 
MOULÉE 
SOUS 
PRESSION

5W - 5 LA - DEL

12-24 - 12 - 24 
OPÉRATIONNELLE

6W - 6 LA - DEL

7W - 7

GUIDE DE COMMANDE - DEL

RMHZ

DIMENSIONS
PLAFONDSUSPENDU MURAL

7.75"

7.25"

12.5"

7.25"

14.25"
15.25"

5"

7.25"

6.25"

9.25"

14.25"

4"

4"

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9

0-40 182.0 79.6

0-60 2114.8 93.9

60-90 13.9 6.1

70-100 4.1 1.8

90-120 0 0

0-90 228.7 100

90-180 0 0

0-180 228.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 167 1.1

3.3 44.5 2.1

5.0 19.4 3.2

6.7 10.8 4.3

8.3 7.04 5.3

10.0 4.65 6.4

 Faisceau vert.: 35.4° 

PHOTOMÉTRIES

MR16-06-24V4WLR • 228.7LM 

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

RMHZ38



PHOTOMÉTRIES

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 352.6 80

0.40 391.8 88.9

0-60 427.2 96.9

60-90 13.5 3.1

70-100 4.3 1

90-120 0 0

0-90 440.7 100

90-180 0 0

0-180 440.7 100

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 407.0 80

0.40 452.3 88.9

0-60 493.1 96.9

60-90 15.6 3.1

70-100 4.9 1

90-120 0 0

0-90 508.7 100

90-180 0 0

0-180 508.7 100

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 508.2 80

0.40 564.7 88.9

0-60 615.7 96.9

60-90 19.5 3.1

70-100 6.1 1

90-120 0 0

0-90 635.2 100

90-180 0 0

0-180 635.2 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 407 0.9 1.0

3.3 108 1.7 1.9

5.0 47.0 2.6 2.8

6.7 26.2 3.5 3.8

8.3 17.1 4.3 4.7

10.0 11.8 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°   Faisceau hor.: 31.7°

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 470 0.9 1.0

3.3 125 1.7 1.9

5.0 54.3 2.6 2.8

6.7 30.2 3.5 3.8

8.3 19.7 4.3 4.7

10.0 13.6 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°   Faisceau hor.: 31.7°

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 587 0.9 1.0

3.3 156 1.7 1.9

5.0 67.8 2.6 2.8

6.7 37.8 3.5 3.8

8.3 24.6 4.3 4.7

10.0 16.9 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°   Faisceau hor.: 31.7°

MR16-06-24V5WLA • 440.7LM 

MR16-12-24V6WLA• 508.7LM 

MR16-12-24V7WLA • 635.2LM 

RMHZ

RMHZ • Rev. 2023-12-26

RMHZ

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.
SVP, consultez notre guide des résistances chimiques plastiques pour une utilisation appropriée de votre produit.

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

RMHZ • Rev. 2023-12-26

RMHZ 11CD

SÉRIE PHARE QTÉ DE LAMPE VOLTS
(VCC)

WATTS  
(W)

TYPE DE 
LAMPE MONTAGE CLASSE DIV. GROUPE OPTION

RMHZ 1 -
2 -

SIMPLE
DOUBLE  
(AVEC 
BOÎTE DE 
RACCORD)

1 - 

2 -

UNE LAMPE 
PAR PHARE
DEUX LAMPES 
PAR PHARE

06-24 - 6- 24 
OPÉRATIONNELLE

4W - 4 LR - DEL C - 
P - 
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

1 1 C
D

LGD - GRILLE 
DE TÊTE 
MOULÉE 
SOUS 
PRESSION

5W - 5 LA - DEL

12-24 - 12 - 24 
OPÉRATIONNELLE

6W - 6 LA - DEL

7W - 7

GUIDE DE COMMANDE - DEL

RMHZ

DIMENSIONS
PLAFONDSUSPENDU MURAL

7.75"

7.25"

12.5"

7.25"

14.25"
15.25"

5"

7.25"

6.25"

9.25"

14.25"

4"

4"

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9

0-40 182.0 79.6

0-60 2114.8 93.9

60-90 13.9 6.1

70-100 4.1 1.8

90-120 0 0

0-90 228.7 100

90-180 0 0

0-180 228.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 167 1.1

3.3 44.5 2.1

5.0 19.4 3.2

6.7 10.8 4.3

8.3 7.04 5.3

10.0 4.65 6.4

 Faisceau vert.: 35.4° 

PHOTOMÉTRIES

MR16-06-24V4WLR • 228.7LM 

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

39



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.
Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

Pour les détails complets de garantie, s'il vous plaît voir nos termes et conditions dans notre site Internet.

Projet  

N° de catalogue 

Type  

Date  

AIMVC • RéV. 25/1/2023

SURVOL

TENSION À LA SORTIE (V CC) 6, 12 OU 24

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
 • Assemblage de lampes 

MR16 simple ou double
 • Lampes DEL ou lampes  

au quartz-halogène  
à deux broches

MÉCANIQUE
 •  Boîtier en aluminium moulé 

sous pression, sans cuivre 
fini gris

 • Lentille de verre Pyrex 
robuste

 •  Assemblage de lampe 
interne MR16 entiè re ment 
réglable

 •  Montage au mur, plafond ou 
suspendu (tel que spécifié)

 • Filage déjà traversé dans  
le luminaire

 •  Modèles muraux et au 
plafond avec boîte de 
raccordement moulée  
sous pression intégrée

 •  Boîte de raccordement 
avec trous de montage 
surdimensionnés intégrés et 
trous rigides taraudés  
et bouchés

HOMOLOGATIONS
 • Homologué CSA C22.2 #137
 • Homologué CSA C22.2 

#141-15
 • Classe I, Division 2.  

Groupes A, B, C, D
 • Classe II, Division 1 et 2, 

Groupes E, F, G
 • Classe III

CONFORMITÉ
 • Rencontre les normes 

NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

La série de phares satellites pour endroits dangereux AIMVC répond aux 
codes les plus stricts et procure une opération sûre et fiable. Les boîtiers 
de la série AIMVC sont faits d’aluminium sans cuivre moulé sous pression 
dans une variété de Classes et Divisions. Disponibles en modèles de 6 V, 
12 V ou 24 V avec montage au mur, plafond ou suspendu.

AIMVC 
PHARES SATELLITES 
POUR ENDROITS  
DANGEREUX
CLASSE I, DIVISION 2. GROUPES A, B, C,  
CLASSE II, DIVISION 1 ET 2, GROUPES E, F, G 
CLASSE III 
MODÈLES 6, 12 OU 2 4V C.C.
MONTAGE AU MUR, AU PLAFOND OU SUSPENDU

AIMVC40



AIMVC

SÉRIE PHARE QTÉ DE LAMPE VOLTS (V CC) WATTS (W) TYPE DE LAMPE MONTAGE OPTIONS1

AIMVC 1 -
2 -

SIMPLE
DOUBLE  
(AVEC BOÎTE  
DE RACCORD)

1 - 

2 -

SIMPLE LAMPE  
PAR PHARE 
DOUBLE LAMPE  
PAR PHARE

06-24V 6 - 24  
OPÉRATIONNELLE

4W - 4 LR - DEL C -
P -
W -

PLAFOND
SUSPENDU
MURAL

LGD - GRILLE DE TÊTE 
MOULÉE SOUS 
PRESSION5W - 5 LA - DEL

12-24V 12 - 24 
OPÉRATIONNELLE

6W - 6 LA - DEL

7W - 7

1 Pour une description détaillée des options, veuillez consulter la page des options.

GUIDE DE COMMANDE - DEL

CODES DE TEMPÉRATURE

AIMVC

PHARE/LAMPE CODE DE TEMPÉRATURE  
(25°C)

CODE DE TEMPÉRATURE  
(40°C)

CLASSES I, II ET III 
SIMULTANÉES

4WLR T3C T3A T2D

5WLA T3A T3 T2D

6WLA T3A T3 T2D

7WLA T3A T3A T2D

TABLEAU DE LUMENS

WATTS LUMENS

4W LR 388

5W LA 435

6W LA 507

7W LA 652

AIMVC • RéV. 25/1/2023
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DIMENSIONS

SUSPENDU

SUSPENDU

MURAL MURAL

PLAFOND

PLAFOND

7’’ 3.44’’

9.5’’

3.44"

9.5"

7"

10.94’’

9.31’’

7’’

5.81’’ 1.63’’

4.13’’

5.13’’

0.28’’ dia.7.44’’

10.94"
9.31"

7.44"
5.81"

8.88"

1.63" 0.28" dia.

4.13"

5.13"

7"

5,13’’

8.65’’

1.63’’

2.59’’

7’’
4.13’’

0.28’’ dia.
5.13"

0.28" dia.

4.13" 1.63"

2.59"

8.65"

7"

PHARE SIMPLE PHARE DOUBLE 

34-7/8"
(887mm)

Ø 7"
(178mm)

11"
(278mm)10"

(254mm)

34-1/4"
(871mm)

Ø 7"
(178mm)

13-1/2"
(343mm)

Ø 7"
(178mm)

34-7/8"
(887mm)

10-5/8"
(271mm)

Ø 7"
(178mm)

34-1/4"
(871mm)

15-3/8"
(391mm)

VC

PHARE SIMPLE

MURAL

PLAFOND

SUSPENDU

SUSPENDU

PLAFOND

PHARE DOUBLE

MURAL

AIMVC • RéV. 25/1/2023
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DIMENSIONS

SUSPENDU

SUSPENDU

MURAL MURAL

PLAFOND

PLAFOND

7’’ 3.44’’

9.5’’

3.44"

9.5"

7"

10.94’’

9.31’’

7’’

5.81’’ 1.63’’

4.13’’

5.13’’

0.28’’ dia.7.44’’

10.94"
9.31"

7.44"
5.81"

8.88"

1.63" 0.28" dia.

4.13"

5.13"

7"

5,13’’

8.65’’

1.63’’

2.59’’

7’’
4.13’’

0.28’’ dia.
5.13"

0.28" dia.

4.13" 1.63"

2.59"

8.65"

7"

PHARE SIMPLE PHARE DOUBLE 

34-7/8"
(887mm)

Ø 7"
(178mm)

11"
(278mm)10"

(254mm)

34-1/4"
(871mm)

Ø 7"
(178mm)

13-1/2"
(343mm)

Ø 7"
(178mm)

34-7/8"
(887mm)

10-5/8"
(271mm)

Ø 7"
(178mm)

34-1/4"
(871mm)

15-3/8"
(391mm)

VC

PHARE SIMPLE

MURAL

PLAFOND

SUSPENDU

SUSPENDU

PLAFOND

PHARE DOUBLE

MURAL

AIMVC • RéV. 25/1/2023 AIMVC • RéV. 25/1/2023

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 164.4 71.9

0-40 182.0 79.6

0-60 214.8 93.9

60-90 13.9 6.1

70-100 4.1 1.8

90-120 0 0

0-90 228.7 100

90-180 0 0

0-180 228.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 168 1.1

3.3 44.5 2.1

5.0 19.4 3.2

6.7 10.8 4.3

8.3 7.04 5.3

10.0 4.85 6.4

 Faisceau vert.: 35.4° 

PHOTOMÉTRIES

MR16-06-12V4WLR • 228.7LM 

MR16-06-24V5WLA • 440.7LM 

MR16-12-24V6WLA • 508.7LM 

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 352.6 80

0-40 391.8 88.9

0-60 427.2 96.9

60-90 13.5 3.1

70-100 4.3 1

90-120 0 0

0-90 440.7 100

90-180 0 0

0-180 440.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 407 0.9 1.0

3.3 108 1.7 1.9

5.0 47.0 2.6 2.8

6.7 26.2 3.5 3.8

8.3 17.1 4.3 4.7

10.0 11.8 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°    Faisceau hor. 31.7°

ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 407.0 80

0-40 452.3 88.9

0-60 493.1 96.9

60-90 15.6 3.1

70-100 4.9 1

90-120 0 0

0-90 508.7 100

90-180 0 0

0-180 508.7 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 470 0.9 1.0

3.3 125 1.7 1.9

5.0 54.3 2.6 2.8

6.7 30.2 3.5 3.8

8.3 19.7 4.3 4.7

10.0 13.6 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°    Faisceau hor. 31.7°

AIMVC

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIESSOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL
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ZONE LUMENS % DU LUMINAIRE

0-30 508.2 80

0-40 564.7 88.9

0-60 615.7 96.9

60-90 19.5 3.1

70-100 6.1 1

90-120 0 0

0-90 635.2 100

90-180 0 0

0-180 635.2 100

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7 587 0.9 1.0

3.3 156 1.7 1.9

5.0 67.8 2.6 2.8

6.7 37.8 3.5 3.8

8.3 24.6 4.3 4.7

10.0 16.9 5.2 5.7

 Faisceau vert.: 29.3°    Faisceau hor. 31.7°

MR16-12-24V7WLA • 635.2LM 

PHOTOMÉTRIES

AIMVC

AIMVC44
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