
SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE DEL TEMPÉRATURE DE COULEUR (K) 3 500, 4 000, 5 000

WATTS (W) 25 - 58 IRC 80+

FLUX LUMINEUX (LM) 2 000 - 4 860 POIDS (LBS) 8

EFFICACITÉ (LM/W) 80 - 84

       

CONSTRUCTION
Boîtier et finition
Acier laminé à froid matricé au 
fini blanc très lustré peinturé 
en postproduction. 

Montage
Surface ou en rangée continue.
Lentille
Lentille en acrylique opale 
pris matique.

ÉLECTRIQUE
Contrôleur à gradation 0-10 VC 
- 120-277 V ou 347 V (stan-
dard). DEL à longue durée de 
plus de 80 IRC, disponible en 
3 500 K, 4 000 K et 5 000 K. 
Durée de vie estimée de plus 
de 50 000 heures à L70. 

CONFORMITÉ
 • Certification CSA C22.2 

#250
 • Rencontre les normes  

de NMB-005

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Le luminaire C21BS-L de AimLite est un luminaire cubique DEL en surface 
de moins de 4" de profondeur, ce qui le rend idéal pour les emplacements 
tels que les vanités, escaliers et corridors. La lentille peut s’enlever faci-
lement, sans outils, facilitant son installation sur les murs ou au plafond. 
Il est disponible en 48" dans différents ensembles de lumens.
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C21BS 48 L

SÉRIE DIMENSIONS TYPE DE 
LAMPE

FLUX LUMINEUX 1  
(LM)

VOLTS
(VCA)

TEMP. DE 
COULEUR (K)

OPTIONS

C21BS 48 - 48" L - DEL A1 -
A2 -

2 000 (25W)
4 860 (58W)

4 -
8 -
2 -

120
347
120-277

35K -
40K -
50K -

3 500
4 000
5 000K

DIM22 - 

DALI1 - 
 

DL 3 -  

OS 4 - 

CONTRÔLEUR À GRADATION PAR CONTRÔLE DU 
COURANT DE PHASE 120 V
CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE AVEC INTERFACE 
NUMÉRIQUE ADRESSABLE (48" A2 SEULEMENT,  
PAS DISPONIBLE EN 347 V)
ALIMENTATION D’URGENCE DE 0°C - 25°C (120-277 V 
SEULEMENT)
DÉTECTEURS DE PRÉSENCE

1 Voir le fichier IES pour les détails.
2 Disponible en 120 V seulement.
3  Luminaire opère en mode CA, en cas de panne de courant la batterie d'urgence alimente les DELs. 1 batterie d'urgence par luminaire (standard) sauf 

si autrement indiqué.
4 Pour une liste des options disponibles, veuillez consulter la section sur les détecteurs de présence.

C21BS-L

DIMENSIONS

  L  

4.8"
(122mm)

3.58"
(91mm)

  L  

4.8"
(122mm)

3.58"
(91mm)

  L  

4.8"
(122mm)

3.58"
(91mm)

VUE LATÉRALE

VUE EN COUPE

VUE DU DESSUS

LUMINAIRE LONGUEUR (L)

48" 48.66 (1 236 MM)

GUIDE DE COMMANDE

DÉTECTEURS MARCHE-ARRÊT

Détection - Allumer à (Zone de détection) % durant (Temps de maintien) min. Éteindre

NO DE PRODUIT POSITION VOLTS
(VCA) TECHNOLOGIE HAUTEUR

(PI)
ZONE DE 
DÉTECTION (%)

TEMPS DE 
MAINTIEN (MIN.)

NIVEAU DE LUMIÈRE 
DU JOUR (LUX) TÉLÉCOMMANDE1

OSE-PO-0301 EXTERNE 120-347 PIR 20-40 100 20 N/D
OSE-PO-0501 EXTERNE 120-347 PIR 15-40 100 15 3000 OSI-FSIR-100
OSE-PO-0502 EXTERNE 120-347 PIR 15-40 100 15 3000

1 À commander séparément. G

Pour plus de réglages, visitez 
aimlite.com/fr/documentation/informations-techniques/

DÉTECTEURS DE PRÉSENCE
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PHOTOMÉTRIES 1

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 366 5.3' 8.9'

3.3' 97.1 10.2' 17.3'

5.0' 42.3 15.5' 26.2'

6.7' 23.6 20.7' 35.1'

8.3' 15.4 25.7' 43.5'

10.0' 10.6 30.9' 52.4'

 Faisceau vert. : 114.2°   Faisceau hor. : 138.2°

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 851.6 19.2

0-40 1 418.4 32

0-60 2 625.6 59.3

60-90 1 108.6 25

70-100 769.3 17.4

90-120 449.7 10.1

0-90 3 734.2 84.3

90-180 697.1 15.7

0-180 4 431.3 100

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

Filename: C21BS-48LA2-XX-40K
Manufacturer: AIMLITE DORVAL, QUEBEC

Luminaire: C21BS-48LA2-XX-40K WITH WHITE INTERIOR AND WHITE TRANSLUCENT 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: C21BS-48LA2-XX-40K
Lamp: FOUR SAMSUNG LED BOARDS (32 LEDS EACH). LUMEN OUTPUT = 4432 

LMS.
Lamp Output: Total luminaire Lumens: 4431.3
Max Candela: 1,068.1 at Horizontal: 90°, Vertical: 7.5° 

Input Wattage: 56.66
Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 48", W: 4.8", H: 0.72")

Test: J746C
Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP LAB 

CODE 500084-0
Photometry : Type C

CIE Class: Semi-Direct
Cutoff Class: Noncutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire
0-30 851.6 19.2%
0-40 1,418.4 32%
0-60 2,625.6 59.3%
60-90 1,108.6 25%
70-100 769.3 17.4%
90-120 449.7 10.1%
0-90 3,734.2 84.3%
90-180 697.1 15.7%
0-180 4,431.3 100%

Lumens Per Zone
Zone Lumens  % Total   Zone Lumens % Total
0-10 100.8 2.3%   90-100 167.4 3.8%
10-20 294.0 6.6%   100-110 152.2 3.4%
20-30 456.8 10.3%   110-120 130.2 2.9%
30-40 566.8 12.8%   120-130 102.8 2.3%
40-50 614.1 13.9%   130-140 72.6 1.6%
50-60 593.1 13.4%   140-150 44.1 1%
60-70 506.6 11.4%   150-160 20.9 0.5%
70-80 371.9 8.4%   160-170 6.3 0.1%
80-90 230.0 5.2%   170-180 0.6 0%

Coefficients Of Utilization - Zonal Cavity Method
Effective Floor Cavity Reflectance: 20% 

RCC %: 80 70 50 30 10 0
RW %:
RCR: 0

1
2
3
4
5
6

70 50 30 0
1.15 1.15 1.15 1.15
1.03 .98 .93 .88
.93 .84 .77 .70
.84 .73 .64 .58
.77 .64 .55 .48
.70 .57 .48 .41
.65 .51 .42 .35

70 50 30 0
1.11 1.11 1.11 .84
.99 .94 .89 .67
.89 .81 .74 .55
.80 .70 .62 .46
.73 .62 .53 .39
.67 .55 .46 .34
.62 .49 .41 .29

50 30 20
1.02 1.02 1.02
.87 .83 .80
.75 .69 .64
.65 .58 .53
.57 .50 .45
.51 .44 .38
.46 .39 .33

50 30 20
.95 .95 .95
.80 .77 .75
.69 .64 .60
.60 .55 .50
.53 .47 .42
.47 .41 .36
.43 .36 .32

50 30 20
.88 .88 .88
.74 .72 .70
.64 .60 .57
.56 .51 .47
.49 .44 .40
.44 .39 .34
.40 .34 .30

0
.84
.66
.54
.44
.37
.32
.28

Page 1 of 3Photometric Report: C21BS-48LA2-XX-40K

2018-03-16file:///C:/ProgramData/PhotometricsPro/temp/C21BS-48LA2-XX-40K_rep.htm

COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

C21BS-48LA2-XX-40K • 4 431.3 LM

P.-B. AU CENTRE  
DU FAISCEAU

LARGEUR DE 
FAISCEAU

1.7' 151 5.3' 8.9'

3.3' 40.0 10.2' 17.3'

5.0' 17.4 15.5' 26.2'

6.7' 9.71 20.7' 35.1'

8.3' 6.33 25.7' 43.5'

10.0' 4.36 30.9' 52.4'

 Faisceau vert. : 114.2°   Faisceau hor. : 138.2°

NIVEAU D’ÉCLAIREMENT EN PIEDS-BOUGIES

ZONE LUMENS % LUMINAIRE

0-30 350.9 19.2

0-40 584.4 32

0-60 1 081.8 59.3

60-90 456.7 25

70-100 317 17.4

90-120 185.3 10.1

0-90 1 538.5 84.3

90-180 287.2 15.7

0-180 1 825.7 100

SOMMAIRE FLUX LUMINEUX ZONAL

Filename: C21BS-48LA1-XX-40K
Manufacturer: AIMLITE DORVAL, QUEBEC

Luminaire: C21BS-48LA1-XX-40K WITH WHITE INTERIOR AND WHITE TRANSLUCENT 
PRISMATIC LENS

Luminaire Cat: C21BS-48LA1-XX-40K
Lamp: FOUR SAMSUNG LED BOARDS (32 LEDS EACH). LUMEN OUTPUT = 1826 

LMS.
Lamp Output: Total luminaire Lumens: 1825.7
Max Candela: 440.1 at Horizontal: 90°, Vertical: 7.5° 

Input Wattage: 25
Luminous Opening: Rectangle w/Luminous Sides (L: 48", W: 4.8", H: 0.72")

Test: J746C
Test Lab: Lumentra, Inc. 160 Frobisher Drive, Unit 5 Waterloo, Ontario NVLAP LAB 

CODE 500084-0
Photometry : Type C

CIE Class: Semi-Direct
Cutoff Class: Noncutoff

Zonal Lumen Summary
Zone Lumens % Luminaire
0-30 350.9 19.2%
0-40 584.4 32%
0-60 1,081.8 59.3%
60-90 456.7 25%
70-100 317.0 17.4%
90-120 185.3 10.1%
0-90 1,538.5 84.3%
90-180 287.2 15.7%
0-180 1,825.7 100%

Lumens Per Zone
Zone Lumens  % Total   Zone Lumens % Total
0-10 41.5 2.3%   90-100 69.0 3.8%
10-20 121.1 6.6%   100-110 62.7 3.4%
20-30 188.2 10.3%   110-120 53.6 2.9%
30-40 233.5 12.8%   120-130 42.3 2.3%
40-50 253.0 13.9%   130-140 29.9 1.6%
50-60 244.4 13.4%   140-150 18.2 1%
60-70 208.7 11.4%   150-160 8.6 0.5%
70-80 153.2 8.4%   160-170 2.6 0.1%
80-90 94.8 5.2%   170-180 0.3 0%

Coefficients Of Utilization - Zonal Cavity Method
Effective Floor Cavity Reflectance: 20% 

RCC %: 80 70 50 30 10 0
RW %:
RCR: 0

1
2
3
4
5
6

70 50 30 0
1.15 1.15 1.15 1.15
1.03 .98 .93 .88
.93 .84 .77 .70
.84 .73 .64 .58
.77 .64 .55 .48
.70 .57 .48 .41
.65 .51 .42 .35

70 50 30 0
1.11 1.11 1.11 .84
.99 .94 .89 .67
.89 .81 .74 .55
.80 .70 .62 .46
.73 .62 .53 .39
.67 .55 .46 .34
.62 .49 .41 .29

50 30 20
1.02 1.02 1.02
.87 .83 .80
.75 .69 .64
.65 .58 .53
.57 .50 .45
.51 .44 .38
.46 .39 .33

50 30 20
.95 .95 .95
.80 .77 .75
.69 .64 .60
.60 .55 .50
.53 .47 .42
.47 .41 .36
.43 .36 .32

50 30 20
.88 .88 .88
.74 .72 .70
.64 .60 .57
.56 .51 .47
.49 .44 .40
.44 .39 .34
.40 .34 .30

0
.84
.66
.54
.44
.37
.32
.28

Page 1 of 3Photometric Report: C21BS-48LA1-XX-40K
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COURBE POLAIRE D'INTENSITÉ LUMINEUSE

C21BS-48LA1-XX-40K • 1 825.7 LM

C21BS-L

1 Information IES complète disponible sur notre site internet.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La perfor-
mance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.

C21BS-L • Rev. 18/3/2021


	Text Field 2058: 
	Page 1: 

	Text Field 2059: 
	Page 1: 

	Text Field 2060: 
	Page 1: 

	Text Field 2061: 
	Page 1: 

	Text Field 1090: 
	Text Field 1056: 
	Text Field 1055: 
	Text Field 1024: 


